
 ► ZUBEHÖR FÜR DIE KRUSE EDELSTAHLSÄULE K1-K6

 ► SCHUTZ DER GEBÄUDETECHNIK VOR 
ÜBERSPANNUNGSEINTRITT ÜBER DIE SÄULEN-
ANSCHLUSSLEITUNG

 ► GEHÄUSE INKL. DECKELKONTAKT VERSCHLIESS-  
UND PLOMBIERBAR

 ► BEFESTIGUNG MITTELS IM LIEFERUMFANG 
ENTHALTENEM AUFPUTZ-BEFESTIGUNGSADAPTER

Maße (mm) Gewicht

(kg)
VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

520700 Überspannungsschutz-
Verteiler K1-K6 Inkl. aller Ableiter für FSD, FSE und Blitzleuchte 200 230 115 2,20 G 11 50 61

Überspannungsschutz-Verteiler K1-K6

ANERKANNT
FSD KLASSE 3

Verteiler Klasse C 
gem. VdS 2350

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:  ◊ NACH BLITZSCHUTZKONZEPT GEM. VDS-RICHTLINIE 2833  
(SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN ÜBERSPANNUNG FÜR GMA) 

 ◊ BEI ABGESETZTEN SÄULEN MIT EINER ENTFERNUNG GRÖSSER  
DER HALBEN GEBÄUDEHÖHE 

 ◊ BEI SÄULEN IN RÄUMLICHER NÄHE ZU „FÄNGEN“ 
WIE Z.B. METALLZÄUNEN

Montageplatte bestückt 
(inkl. Ausbaureserve, z. B. für FAT/FBF)

Verteilerdeckel plombierbar

Aufputz-Befestigungsadapter

PRODUKTPORTRÄT
01. Juli 2018  Stand   

SD-Adapter 
(BMZ)

ÜSS

FSD

FSE
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 ► INKL. DER NOTWENDIGEN ABLEITER AUSGEFÜHRT  
ALS FEIN- UND GROBSCHUTZ BIS 6A


