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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

1. Beschreibung

Das KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic ist der Sicherheitsstandard, wenn es um diebstahlsichere und leicht
zu verwaltende Schliisselverwahrung geht. Im Brand- oder Alarmfall hat die ortsansdssige Feuerwehr schnellen
Zugriff zum Objektschliissel, der im Inneren verwahrt wird und den gewaltfreien Zugang zum Objekt erméglicht.

2. Abkiirzungsverzeichnis

BMA
DIN
EMA
E-Offner
FSD
FSE
FW
GMA
oL
osu
SD
SDA
UE
VDE
VdS

Brandmeldeanlage

Deutsches Institut fiir Normung
Einbruchmeldeanlage
Elektrischer Offner
Feuerwehr-SchliisselDepot
Freischaltelement

Feuerwehr
Gefahrenmeldeanlage
Orientierungsleuchte
Objektschliisseliiberwachung
SchliisselDepot
SchliisselDepot-Adapter
Ubertragungseinrichtung
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.

Verband der Sachversicherer

3. Uber diese Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung enthéalt Informationen und Anweisungen, die fiir den sicheren Betrieb des Produkts not-

wendig sind.

“ Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Bedienung griindlich durch.

# Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem leicht zuganglichen Ort auf, um sie jederzeit als Nachschlage-
werk zur Verfligung zu haben.

# Befolgen Sie die Anweisung in dieser Betriebsanleitung, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

# Fihren Sie regelmalige Wartungen gemal$ Betriebsanleitung durch.

3.1 Symbol- und Hinweiserklarung

n
A

WARNUNG

Dieses Symbol kennzeichnet eine mdglicherweise drohende Gefahr fiir das Leben und die Gesund-
heit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere Gesundheitsschadigungen
bis hin zu lebensgefahrlichen Verletzungen zur Folge haben.

VORSICHT
Dieses Symbol kennzeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur Folge haben oder zu

Sachbeschadigungen fihren. Technische Anderungen vorbehalten
10.2023
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

HINWEIS
Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise fiir den sachgerechten Umgang mit dem Produkt. Das
Nichtbeachten dieser Hinweise kann Sachschaden zur Folge haben.

3.2 Darstellungskonventionen

Hervorhebungen im Text

Um die Lesbarkeit und Ubersicht zu vereinfachen, sind verschiedene Absatze/Informationen hervorgehoben.
Diese Symbole haben folgende Bedeutung:

1) Handlungsanweisungen nacheinander in der beschriebenen Reihenfolge durchfiihren.
1.1) Untergeordnete Handlungsanweisungen in der beschriebenen Reihenfolge durchfiihren.
# Aufzahlungen.

Kennzahlen
Sofern erforderlich, werden Texte mit Abbildungen illustriert. Eine Bildlegende befindet sich unterhalb der Abbil-
dung. Der Bezug vom Text zu einer Position im Bild wird durch eine gesetzte Positionsnummer hergestellt.

Abbildungen
Die Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen der Veranschaulichung und kénnen vom tatsachlichen Aus-
lieferungszustand des Produkts abweichen.

3.3 Zielgruppe
Diese Betriebsanleitung richtet sich an das folgende Personal eines zertifizierten Errichterunternehmens:

# Installationspersonal
# Bediener
# Wartungspersonal

3.4 Mitgeltende Dokumente

Die mitgeltenden Dokumente enthalten technische Unterlagen mit weiterreichenden Informationen. Sie sind ein
integraler Bestandteil der technischen Dokumentation.

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG stellt bei Auslieferung die Zuliefer-Dokumentation von Baugruppen,
die lediglich weiterverarbeitet wurden, bereit.

Technische Anderungen vorbehalten
10.2023
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

4. Produktinformationen
4.1 Produktname und Typenbezeichnung

Produktname Feuerwehr-SchliisselDepot
Produkttyp FSD basic

4.2 Angaben zum Hersteller

Name KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Adresse: Duvendahl 92, 21435 Stelle, Deutschland
E-Mail: vertrieb@kruse-sicherheit.de
Telefon: +49 4174 592-22

5. Sicherheit

Alle Personen, die das Produkt bedienen, miissen diese Betriebsanleitung und inshesondere das Kapitel Sicher-
heit vollstandig gelesen und verstanden haben. Durch Betreiber und Bedienungspersonal ebenfalls zu beachten
sind die fiir den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz.

5.1 Bestimmungsgemalie Verwendung
Das KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic dient der Ubergabe von Objektschliisseln fiir die Feuerwehr im Ein-
satzfall. Fiir den Einbau und Betrieb gelten die Bestimmungen der jeweilig giiltigen Fassungen der VdS-Richtlinien
2350 und 2105. Ein Betrieb ist nur mittels einer GMA mdglich. Die Montage und Inbetriebnahme miissen durch
einen zertifizieren VdS-Errichter erfolgen.

5.2 Vorhersehbare Fehlanwendung
Das Produkt darf ausschlielich mit den vom Hersteller festgelegten Parametern, Materialien und Zubehérteilen
betrieben werden. Zuséatzlich gelten folgende Anwendungen als Fehlanwendung:

’ §e|bststéndige Umbau- oder Reparaturmafinahmen
# Uberbriicken oder AuRerkraftsetzen von Sicherheitseinrichtungen
# UnsachgemalRe Verwendung von Zubehér oder verbundenen Geraten

5.3 Kennzeichnung am Produkt

An dem Produkt sind Kennzeichnungen angebracht, die weitere Informationen liefern und vor Gefahrdungen im
Umgang mit dem Produkt warnen. Die Kennzeichnungen miissen iber die gesamte Lebensdauer des Produkts in
gut lesharem Zustand gehalten und bei Beschadigungen umgehend ersetzt werden. Bei nicht lesbaren Kennzeich-
nungen Kundenservice kontaktieren.

5.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Montage darf ausschlieRlich durch Fachpersonal erfolgen. Montage durch mindestens zwei Personen. Die
Komponenten kénnen bei der Montage herunterfallen. Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen. Geeig-
neten Montageort wahlen.

AALAAODD

Technische Anderungen vorbehalten
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Typenschild

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Das Typenschild befindet sich tiber der Tiirzuhaltung im Inneren des FSDs und enthélt folgende Angaben:

# Name und vollsténdige Anschrift des Herstellers
# Typbezeichnung des Produkts
# (CE-Kennzeichnung

# Seriennummer

# \dS-Prifnummer

# Baujahr
# Produktdaten

Warn- und Hinweisschilder
Auf dem Produkt befinden sich Warn- und Hinweisschilder, die an den jeweiligen Gefédhrdungsbereichen des
Produkts angebracht sind. Die Bedeutung der Warn- und Hinweisschilder ist der nachfolgenden Tabelle zu ent-

nehmen:

Symbol

it

VdS

D

Beschreibung

Diese Seite nach oben

VdS-anerkannt

Potenzialausgleich

Hinweis:
- .Achtung! Verriegelung des Schnéppers nicht ohne vorherige Funktionspriifung
des E-Offners entfernen.”

Objektschliissel Hinweis:
gesichert ,Objektschliissel gesichert”

@.r
T

Bedeutung: Der/die Objektschliissel ist/sind gesichert

Hinweis:
Schliissel senkrecht: ungesichert
Schllissel waagerecht: gesichert

Technische Anderungen vorbehalten
10.2023
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

5.5 Sicherheitshinweise zu Montage, Betrieb und Wartung

Personal

# Arbeiten an dem Produkt diirfen ausschliellich durch geschultes und unterwiesenes Fachpersonal eines nach
DIN 14675:2020-01 zertifizierten Errichterunternehmens (bspw. VdS) erfolgen.

Gefahrdung durch Elektrik

# Das Produkt darf ausschlieRlich mit den in den Technischen Daten festgelegten elektrischen Anschluss-
spezifikationen betrieben werden.

# Das Produkt darf ausschlieRlich tiber eine Mehraderleitung (LIYY 10 x 0,5 mm2) angeschlossen werden. Aus-
nahmen siehe VdS 2023-06(06).

# Bei einem Kurzschluss kann es zu Funkenbildung kommen.

Montage

Die Montage muss durch qualifiziertes Fachpersonal nach den Montagevorschriften fiir FSD aus den VdS Richt-
linien VdS 2350 sowie den Vorschriften, die sich aus dieser Montage-/Betriebsanleitung ergeben, montiert wer-
den. Abweichende Montagearten kénnen (iber eine Sonderzulassung nach Priifung durch den VdS méglich sein.

SchlieBung
Fiir den Verschluss der Innentir diirfen ausschlielich VdS-anerkannte Schlgsser verwendet werden (gemal VdS-
Richtlinie 2350:2023-06[03]).

Betrieb

# Das Produkt ausschlieRlich in den zuldssigen Umgebungsbedingungen betreiben.

# Beim Einschalten der Heizung kann es zu einem kurzfristigen, bauteilbedingten Einschaltstrom von einem Viel-
fachen des Nennstroms kommen (siehe Punkt 12.5 ,Produktdaten — Elektrische Spezifikationen”). Heizung an
einem kurzschlussfesten, separaten Netzteil betreiben (empfohlen: KRUSE Art.-Nr. 500300).

# Die kontinuierliche Stromversorgung der integrierten Heizung muss (iber einen Niederspannungsstromkreis
sichergestellt werden.

Reinigung und Pflege
Das Produkt nicht mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Empfohlen wird das KRUSE
Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeset (Art.-Nr. 520600).

Wartung und Instandhaltung

# Alle Priifungen zu Wartungs-, Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten sind im Betriebsbuch der jeweiligen
GMA zu dokumentieren.

# Instandhaltungsarbeiten kénnen zu einer Ausldsung des Alarms fiihren.

# Nach Abschluss aller Arbeiten am FSD sowie dessen Anlagenteilen ist eine einwandfreie Funktion wieder-
herzustellen.

Sorgfaltspflichten des Betreibers
Fiir einen sicheren Betrieb muss der Betreiber des Produkts folgende Pflichten erfiillen:

# Regelmalige Wartung und Priifung des Produkts durchfiihren.

# Sicherheitsbelehrungen durchfihren.

# Schulungen zur Handhabung des Produkts durchfiihren.

# Dem Personal zu jeder Zeit die Betriebsanleitung zuganglich machen.

Technische Anderungen vorbehalten
10.2023
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Sorgfaltspflichten des Montagepersonals
Fir einen sicheren Betrieb muss das Montagepersonal folgende Pflichten erfiillen:

Betriebsanleitung vollsténdig lesen und befolgen.

Sicherheitsdatenblatter und Vorschriften sorgféltig lesen und beachten.

Die grundlegenden Vorschriften iber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung beachten.
Personliche Schutzausriistung tragen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung).
Alle Sicherheitsvorschriften in dieser Betriebsanleitung lesen und verstehen.

L U U U W ¥

Technische Anderungen vorbehalten
10.2023

KRUSE Duvendahl 92 | 21435 Stelle | +49 4174 592-22 | vertrieb@kruse-sicherheit.de Seite 9 von 32

www.kruse-sicherheit.de



6. Produktbeschreibung

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Dieses Kapitel liefert Informationen ber den Aufbau und die Funktion des Produkts, seine Hauptkomponenten

und die technischen Daten.

Abbildung 1: FSD (Art. 500006K)

1 Montageflansch

2 FSD-Korpus (optional mit Sabotageschutz)
3 Blech fiir OSU

4 Anbohrschutzplatine inkl. Heizelementen

5  Schlie@mechanismus AuRentiir (Schnépper)
6  FeuerwehrschlieRung Innentiir

7 Innentr

10
11
12
13
14

Klemmstiicke fiir den Blendrahmen (4x)

Typenschild

Tirverriegelung (E-Offner)
Potenzialausgleich
CE-Kennzeichnung
Objektschliissel-Statusanzeige

Tirkontakt AulRentir

Technische Anderungen vorbehalten
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

6.1 Funktion des Produkts

Das FSD basic ist zur diebstahlsicheren, sabotagegeschiitzten Aufbewahrung von Objektschliisseln bestimmt. Bei
Auslosen eines Alarms durch die daran angeschlossene Brandmeldeanlage oder Einbruchmeldeanlage erfolgt die
Freigabe der AuRentiir des FSDs, sodass der Feuerwehr ein gewaltfreier Zugang zum Objekt erméglicht wird.
Steuerung und Uberwachung des FSDs erfolgen ausschlieRlich iiber VdS-anerkannte SchliisselDepot-Anschal-
tungen bzw. VdS-anerkannte Schliisseldepot-Adapter und Freischaltelemente. Die Freischaltung im Notfall darf
nur dber VdS-zugelassene Freischaltelemente erfolgen. Empfohlen werden die Produkte der Firma KRUSE.

6.2 Hauptkomponenten
Siehe Abbildung 1: Das FSD basic besteht aus dem FSD-Karpus (2), der OSU (3) und der Innentiir mit Feuerwehr-
schlieBung (7).

FSD-Korpus

Der Kolrlpus des FSDs mit bildet den Grundkérper des Produkts und dient als robustes Gehduse fiir die Elektronik,
die OSU und die Innenttir mit FeuerwehrschlieBung. Der FSD-Korpus verfiigt an der Vorderseite (iber eine beheizte
AuRenttir und wird tber den an der Riickseite befindlichen Montageflansch befestigt.

(N

Die OSU befindet sich im FSD-Korpus. Die OSU ist bei Auslieferung bestickt mit Hilfszylindern und den dazu
passenden Schliisseln, an denen {iber eine Plombe die Objektschliissel dauerhaft VdS-konform gesichert werden
kénnen.

Abbildung 2: 0SU (Beispiel, genaue Anordnung kann variieren)

1 Hilfszylinder mit Schliissel

2 Sicherungskabel mit Plombe zur dauerhaften Befestigung der Objektschliissel

Technische Anderungen vorbehalten
10.2023
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Schliisselposition Beschreibung

Sicherungsposition
Der Schlissel ist im Profilhalbzylinder gesichert.

Abzugsposition

Der Schliissel kann aus dem Profilhalbzylinder entnommen werden.

Anzeigeelemente

Siehe Abbildung 1: Am FSD-Korpus ist eine Statusanzeige (13) angebracht, die den Zustand der zu sichernden
Objektschliissel anzeigt.

Zustand Statusanzeige Bedeutung

Leuchtet griin Alle Schliissel befinden sich in Sicherungsposition.

Aus Mindestens ein Schliissel befindet sich nicht in Sicherungsposition.

Technische Anderungen vorbehalten
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6.3 Technische Daten
Abmessungen

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

120

220
+0.1
0,1

105

65

240
Abbildung 6: Abmessungen Montageflansch o
Technische Anderungen vorbehalten
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Maximale Zylinderlange der 0SU

Statische 0SU-Varianten:
Maximale Zylinderlédnge 101 mm bei allen drei méglichen Schliisseln (C).

101

Schwenkblech-0SU-Varianten:
Positionsbedingt unterschiedliche Einbautiefen.

Maximale Zylinderldnge 93 mm (z.B. elektronischer Zylinder wie Verso Clig) bei Schliisseln links (A).

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Maximale Zylinderlange 71 mm (Standard-Halbzylinder) bei Schliisseln rechts (B).

MalSe der eingesetzten Profilzylinder 30/10mm, nach DIN 16252.

iy
¢y

— (L

2-fach-0SU 4-fach-0SU

HINWEIS

|

93

Bei den Schwenkblech-0SU-Varianten kann es bei Zylindern mit 93 mm Lénge an Position A zu
Funktionsbeeintrachtigungen kommen, wenn eine Schlisselplombe verwendet wird.

Technische Anderungen vorbehalten
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Anforderungen an den Anbringungsort
Das FSD ist ausschlieRlich zum Einbau in folgende Wand bestimmt:

Mauerwerk nach DIN 1053/Ziegel nach DIN 105/Kalksandstein nach DIN 106.

Stahlbeton nach DIN 1045 (mindestens B 25).

Minimale Einbauhéhe (Unterkante): 0,8 m iber dem Boden. Maximale Einbauhthe: 1,4 m tiber dem Boden.
Empfohlene Einbauhdhe (Unterkante): 1,2 m (iber dem Boden.

Das FSD muss mit Mdrtel nach DIN 1053 eingemauert oder in die Betonwand eingegossen werden.
Montageort vorzugsweise an einer witterungsgeschiitzten Stelle, ggf. mit Regenschutz gegen Niederschlag
schiitzen.

L U W U U W N

HINWEIS

anforderungen eingehalten werden kénnen, besteht die Mdglichkeit fiir Sonder-/Einzelzulassungen
durch den VdS. Fiir eine fachliche Beratung kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb unter:
vertrieb@kruse-sicherheit.de

Elektrischer Anschluss

# Bei der Verwendung von Zuleitungen, die langer als 50 m sind, muss durch entsprechende Querschnittsver-
grolerung der Leitungswiderstand ausgeglichen werden, um das FSD mit der notwendigen Versorgungsspan-
nung betreiben zu konnen. Dabei muss die Norm DIN VDE 0891-6 beachtet werden. Der erforderliche Quer-
schnitt sollte von einer Elektrofachkraft ermittelt werden.

# Die Heizung des FSDs muss angeschlossen und sténdig betriebsbereit sein. Optional erhalten Sie bei KRUSE
ein Steckernetzteil (Art.-Nr. 500300) oder ein Hutschienen-Netzteil (Art.-Nr. 500310).

# Potenzialausgleichsleiter anschlieBen (nach VdS 2350; mind. 4 mm?).

Bei einem VdS-konformen Einbau ist die Richtlinie VdS 2350 zu beachten. Falls nicht alle Einzel-

Technische Anderungen vorbehalten
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Anschaltbeispiele

Anschaltbeispiel ,,A“

Uberwachung SDA/SD- Uberwachung . Polizei, Wach- &
KRUSE FSD UE* ——  Sicherheits-
Entriegelung ADAPTER unternehmen
Ansteuerung der s *ggf. gemeinsame UE die, wie
SDA/des SD-Adapters :, die obere, die Anforderungen
Y 5 fiir die EMA erfillen muss
FSE —oe- BMA Rickmeldung UE* . Feuerwehr
(Optional) Meldune
Zugehorig zur BMA
Anschaltbeispiel ,,B*
Zugehorig zur EMA
Uberwachung
Uberwachung SDA/SD- _— Po\izgi, Wachf &
KRUSE FSD EMA UE —  Sicherheits-
Entriegelung ADAPTER unternehmen
A X
Ansteuerung der SDA/ ', *ggl gemeinsame UE, die
des SD-Adapters + die Anforderungen fir die
' EMA erfiillen muss
FSE Ry BMA " Riickmeldung UE* —»  Feuerwehr
(Optional) VEIHAE
Zugehorig zur BMA
Anschaltbeispiel ,,C“
Uberwachung
1. Ansteuerung der SDA/des SD-Adapters
Uberwachung SDA/SD- > . Polizei, Wach- &
KRUSE FSD EMA UE #  Sicherheits-
Entriegelung ADAPTER | unternehmen

2. Ansteuerung der SDA/des SD-Adapters zur
Freigabe der Entriegelung des SD, z.B. durch
eine Leistelle oder Codeeingabe vor Ort
HINWEIS: Eine Ansteuerung durch eine BMA ist

bei dieser Version nicht zuldssig.

Anmerkung: Abkirzung SDA steht in diesem Fall fir SchliisselDepot-Anschaltung

Zugehorig zur EMA

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Umgebungsbedingungen
Der Betrieb des Produkts ist ausschlieRlich in staub- und dampffreier, nicht korrosiver Atmosphére zuldssig. Das
Produkt eignet sich nicht fiir den Einsatz in explosionsgeféhrdeter Umgebung.

KenngrolRe Einheit

Zuldssige Umgebungstemperatur [°C] -23 bis +50

Zuldssige relative Luftfeuchtigkeit [%] < 95 (nicht kondensierend)
7. Transport

Dieses Kapitel liefert Informationen tiber den Transport und den Umgang mit dem Packstiick.

7.1 Lieferumfang
Bei Anlieferung des Produkts sind vormontiert folgende Komponenten enthalten:

Innenttir (vorgerichtet fiir Profilzylinder [30 mm] oder inklusive VdS-Umstellschloss)
Blendrahmen

Montageflansch

im Beipack: Aufkleber flir Schlissel mit alternativer Abzugsstellung

10 m Anschlusskabel

0SU mit zwei Hilfszylindern zur Uberwachung

Objektschliissel-Statusanzeige

KRUSE Schliissel-Plomben

Schwerlastdiibel

Betriebsanleitung

A U U U U V. U U W §

7.2 \Verpackung

Die Verpackung ist eine Transportverpackung fiir den Versand vom Hersteller zum Kunden. Sie schiitzt das Produkt
bei normaler Beanspruchung durch Transportunternehmen. Bitte bei der Warenannahme die Verpackung sofort
auf Transportschaden priifen.

7.3 Symbole auf der Verpackung

HINWEIS
Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten. Bei Fragen oder Unklarheiten keine Arbeiten
durchfiihren und Hersteller kontaktieren.

7.4 Anlieferung
Die Packstiicke sind bei Anlieferung anforderungsgerecht verpackt.
Bei Anlieferung sind folgende Punkte zu priifen:

Vollstandigkeit der Packstiicke.

Unversehrtheit der Verpackung und aller enthaltenen Komponenten.

Vollstandigkeit und Richtigkeit der Lieferpapiere.

Bei Méngeln an dem Produkt oder den Lieferpapieren diese unverziiglich dem Hersteller sowie dem verant-
wortlichen Spediteur melden und auf den Transportunterlagen dokumentieren.

L U U W ¥
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

8. Montage
Das Produkt wird vormontiert geliefert und kann nun am Einsatzort befestigt werden.

8.1 Anlieferung
Vor Montage des FSDs folgende Punkte sicherstellen bzw. priifen:

# Ordnungsgemalie Verlegung der zu- und wegfiihrenden Verkabelung.

# Einhaltung der Anforderungen an den Anbringungsort (s. Punkt 6 , Technische Daten”, , Anforderungen an den
Anbringungsort”).

# Ausreichender Platz fiir Montage und Bedienung.

# Mauerzarge ist gemaR der zugehorigen Montageanweisung eingebaut, sofern sie verwendet wird.

# Bei KRUSE Umstellschloss oder PZ-Kastenschloss ist der Gewindestift fiir den Tiiranschlag eingeschraubt.

8.2 Produkt am Einbauort montieren (Montage direkt in der Wand)

WARNUNG
Die Montage darf ausschliellich durch qualifiziertes und VdS-zertifiziertes Fachpersonal erfolgen.

1) Erforderliche Einbautiefe ermitteln, in der die Vorderseite des FSDs biindig mit der Fassade abschliel3t. Aus-
sparung fiir Kabellegung berlicksichtigen.

2) Segmentanker montieren (siehe Montageanleitung der Segmentanker).

3) Muttern von Segmentankern l6sen und (wenn nétig) beigelegte Halbmuttern zur Tiefenpositionierung auf die
Segmentanker schrauben.

4) Mitgelieferte Muttern in ermittelter Einbautiefe auf die Gewindebolzen schrauben.

5) Verkabelung durch die Aussparung in der Wand fiihren.

6) Potenzialausgleichsleiter anschlieRen.

7) Produkt mit dem Montageflansch auf die Gewindebolzen aufsetzen (Abb. 1, folgende Seite).
8) Federringe auf die Gewindebolzen aufsetzen und Abreimuttern aufschrauben.

9) Abreifmuttern festziehen, bis sie an der Sollbruchstelle brechen und der Konus auf den Gewindebolzen ver-
bleibt.

10) Produkt gemal’ Anschaltplan (siehe Anhang C, letzte Seite) in die Gefahrenmeldeanlage einbinden.

11) Freiraum zwischen FSD und Mauerwerk mit Mortel auffiillen (folgenden Hinweis beachten).

HINWEIS

Die Befestigungsschrauben fiir den Blendrahmen beim Auffiillen des Freiraums aussparen (Abbil-
dung 2, folgende Seite)! Der eingesetzte Mértel muss den Vorgaben nach DIN 1053 geniigen.

12) Das Produkt ist nun fest mit dem Mauerwerk verbunden und in die Gefahrenmeldeanlage integriert.

Technische Anderungen vorbehalten
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Abbildung 1: FSD montieren

Abbildung 2: Aussparung fiir Befestigungsschrauben
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

8.3 0SU im FSD basic ausbauen
Starre 0SU

Hier gentigt es, die beiden Schrauben rechts auf der 0SU zu 15sen.

Schwenkblech-0SU

Zunéchst die Innentiir des FSDs ausbauen. Dann das 0SU-Blech demontieren. Dazu die sichtbaren Schrauben
I6sen (Abb. 1) und den Riegelzapfen nach unten S(l:lhieben (Abb. 2). Das Blech nach vorn kippen (Abb. 3) und den
Stecker (X1-A und ggf. X2-B) von der riickseitigen Ubergabeplatine l6sen (Abb. 4).

i stpar el Hus it
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

8.4 FSD anflanschen (oder fiir einen Austausch abflanschen)

# Das FSD wird mit drei sich auf der Riickwand befindlichen Senkkopfschrauben mit dem Montageflansch ver-
bunden. Diese sind durch den Innenraum des FSDs erreichbar (Abbildung 1).

# Fir das FSD mit Rundum-Sabotageschutz werden M8 x 20 TORX 45-Senkkopfschrauben, fiir das FSD ohne
Rundum-Sabotageschutz M8 x 12 TORX 45-Senkkopfschrauben verwendet.

# Vorab werden Innentiir und OSU entnommen (s. Punkt 8.3 ,0SU im FSD basic ausbauen), dann kann das FSD
mittels der drei Schrauben mit 30 Nm angeflanscht (oder fiir einen Austausch des FSDs abgeflanscht) werden.

Abbildung 1: Drei Befestigungsschrauben auf der Riickwand

8.5 Blendrahmen befestigen

1) Montageschrauben/Klemmstiicke des Blendrahmens (4 x) in die dafiir vorgesehenen Gewinde einsetzen.

2) Blendrahmen mit den Aussparungen an den Montageschrauben/Klemmstiicken ausrichten und bis zum voll-
standigen Abschluss mit der Fassade aufsetzen.

3) AuRentir tber die Gefahrenmeldeanlage 6ffnen.

4) Montageschrauben/Klemmstiicke mit einem Sechskantschliissel (2,5 mm) von innen festziehen (Abbildung 2).

5) Der Blendrahmen ist befestigt.

Abbildung 2: Position der Klemmstiicke fiir den Blendrahmen
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

8.6 Korrekte Montage und Installation priifen

HINWEIS
Fiir die Durchfiihrung der folgenden Téatigkeiten ist ein Zugang (ber die FeuerwehrschlieBung der
Innentiir notwendig. Die Person, die den entsprechenden Schliissel besitzt, muss anwesend sein.

Nach Montage des FSDs sind folgende Priifungen durchzufthren:

1) OrdnungsgemaRe Freigabe der AuRentiir tiber Ansteuerung durch die Brandmeldeanlage priifen.
2) Innentiir mit FeuerwehrschlieBung auf Leichtgangigkeit und korrekten Abschluss priifen.

3) Schliisselabzug jedes Profilhalbzylinders auf Leichtgangigkeit priifen.

4) Funktion der Objektschliissel-Statusanzeige priifen.

5) Nacheinander jeweils einen Schliissel auf die nicht gesicherte Position drehen und darauf achten, dass die
LED der Statusanzeige erlischt.

Alle Schliissel sind in gesicherter Position: LED leuchtet griin. Mindestens ein Schliissel ist nicht in gesicherter
Position: LED leuchtet nicht.

Rundum-Sabotageschutz
osU (wenn vorhanden) Anbohrschutzplatine

Turkontakt | |
= o0 o 0 o

SV5 SV6 sva Sv2 | | 2,2 kOhm

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Primérleitung

9. Wartung und Instandhaltung
Die nachfolgende Tabelle enthalt die Intervalle und die im Rahmen der Wartung und Instandhaltung durchzufiih-
renden Tatigkeiten.

Intervall Tatigkeit Referenz

Vierteljahrlich ~ AuRenflachen reinigen 9.1, AuBenflachen reinigen”
Vierteljahrlich | Inspektion durchfiihren 9.2, Inspektion durchfiihren”
Jahrlich Wartung durchfihren 9.3 ,Wartung durchfihren”

Jahrlich Zustand PZ in OSU priifen, ggf. austauschen = 9.4, Profilhalbzylinder austauschen”

Technische Anderungen vorbehalten
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

9.1 AuRenflachen reinigen

HINWEIS
Zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Zur Pflege der
AuRenflachen eignet sich das KRUSE Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeset (Art. 520600).

1) AuRenflachen mit einem weichen und sauberen Tuch reinigen.
2) Nun mit einem geeigneten Pflegemittel behandeln (KRUSE Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeset; Art. 520600).
3) Die AuRRenflachen sind nun gereinigt.

9.2 Inspektion durchfiihren

HINWEIS
Fiir die Durchfiihrung der folgenden Téatigkeiten ist ein Zugang tber die FeuerwehrschlieBung der
Innentlr notwendig. Die Person, die den entsprechenden Schliissel besitzt, muss anwesend sein.

Im Rahmen der halbjahrlichen Inspektion ist das FSD den folgenden Priifungen zu unterziehen:

# AuRere Unversehrtheit des FSDs und dessen Anlagenteilen.

Funktion der Offnungstiberwachung (elektrisch und mechanisch).

Funktion des E-Offners sowie seines Riickmeldekontakts.

Unversehrtheit des Kabeliibergangs zur Flacheniiberwachung der Tiir.
Funktion von FSD in Kombination mit FSD-Adapter sowie dessen Anzeigen.
Leichte Beweglichkeit sowie zuldssiges Spiel der AuRentiir des FSDs.

L U U U WA N

9.3 Wartung durchfiihren

HINWEIS
Fir die Durchfiihrung der folgenden Tétigkeiten ist ein Zugang Uber die Feuerwehrschliellung der
Innentlir notwendig. Die Person, die den entsprechenden Schliissel besitzt, muss anwesend sein.

Im Rahmen der jahrlichen Wartung ist das FSD den folgenden Priifungen zu unterziehen:

# Funktion des E-Offners der AuRentiir priifen.

# Funktion der Heizung priifen (meist wird nur das Heizelement links oben warm; das zweite Element dient als
Ersatz).

# Funktion der OSU priifen: Objektschliissel entnehmen und Kontrollleuchte priifen. Versuchen, das FSD zu ver-
schlieen, ohne den Schliissel zu hinterlegen. Dies sollte nicht mdglich sein.

# Leichte Beweglichkeit sowie zuldssiges Spiel der Innentiir des FSDs priifen.
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Sollte das Spiel der Innentiir des FSDs angepasst werden missen, folgende Schritte durchfiihren:

1)
2)
3)
4)
5)

AuRentiir tiber die Brandmeldeanlage dffnen.

Innentiir mit FeuerwehrschlieRung 6ffnen.

Spiel der Innentiir iiber die Madenschraube justieren.

Innentir auf korrekte Lage priifen. Zuldssiges Spiel der Innentiir: < 1 mm
Das Spiel der Innentdr ist eingestellt.

9.4 Profilhalbzylinder austauschen

HINWEIS
Fir die Durchfiihrung der folgenden Tétigkeiten ist ein Zugang Uber die Feuerwehrschliellung der
Innentir notwendig. Die Person, die den entsprechenden Schliissel besitzt, muss anwesend sein.

Um einen Profilhalbzylinder der OSU auszutauschen, folgende Schritte durchfiihren:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

0SU im FSD ausbauen (siehe Punkt 8.3 ,0SU im FSD basic ausbauen”).

SchlieBnase des neuen Profilhalbzylinders einstellen. SchlieRnase muss bei abgezogenem Schliissel auf 12
Uhr stehen.

Befestigungsschraube mit Facherscheibe |8sen.

Alten Profilhalbzylinder entfernen.

Neuen Profilhalbzylinder einsetzen.

Facherscheibe auf dem Gewinde der Befestigungsschraube platzieren.

Befestigungsschraube anziehen und korrekte Einbaulage priifen.

Stecker zur Ubergabeplatine anschlieRen und OSU wieder im FSD einsetzen. Die M4-Kontermutter mit Maden-
schraube zum Schliisselabzug nachjustieren.

Randelmuttern an der OSU festziehen.

10) Korrekte Funktion der Objektschliissel-Statusanzeige priifen.
11) Der Profilhalbzylinder ist ausgetauscht.

Abbildung 1: Ein Profilhalbzylinder in der Objektschliisseliiberwachungseinheit (0SU-Einheit)

Befestigungsschraube mit Facherscheibe

Profilhalbzylinder
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10.  Mégliche Betriebsstdrungen
Dieses Kapitel erklart mdgliche Betriebsstérungen. Im Falle von Unklarheiten oder Weiterbestehen der Betriebs-
storungen nach versuchter Problembehebung den KRUSE Support kontaktieren (siehe Punkt 12.6 , Support”).

Betriebs-
stérung
SD-Adapter
oder BMZ
meldet FSD-
Sabotage.

FSD offnet
nicht.

FSD verrie-
gelt, obwohl
nicht alle
Objekt-
schliissel
hinterlegt
sind.

FSD verrie-
gelt nicht.

Mdgliche Ursache

P
P

A N U U SRS

Kabelbruch in Zuleitung.

Aullentiir hat zu viel Spiel, sodass der Tiir-
kontakt nicht dauerhaft betéatigt wird.
Objektschliissel ist nicht eindeutig in gesi-
cherter Position.

Mikroschalter Tiiriberwachung defekt.
Anbohrschutzplatine defekt.
Rundum-Sabotageschutz defekt.

Adapter defekt.

Kabelbruch in Zuleitung.

AuRentlr hat kein Spiel, sodass die Falle
vom Schndpper auf die Tirdffnerfalle
driickt.

E-Offner defekt.

Schlielnase eines Profilzylinders ist falsch
eingestellt (bei abgezogenem Schliissel
muss der Mikroschalter [Offner] betatigt
sein).

Eine verwendete Mikroschalter-Buchse auf
der Ubergabeplatine der OSU ist nicht
scharfgeschaltet (Null-Ohm-Widerstand ne-
ben Buchse muss entfernt sein).

Nicht alle Objektschliissel sind hinterlegt
oder gesichert.

Schnapper betatigt RMK vom E-Offner
nicht, wenn die Aufentiir geschlossen
wurde.

Tiirkontakt wird nicht betdtigt, wenn die Au-
RBentiir geschlossen wurde.

Schlielnase eines Profilzylinders ist falsch
eingestellt (In der Schlisselposition "Si-
chemn" darf der Mikroschalter [Offner] nicht
betatigt sein).

Siehe mogliche Ursachen unter Punkt 1.

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Erkl&rung

Der Widerstandswert auf der Primérleitung (2,2
kOhm) unter- oder iibersteigt die maximale To-
leranz (bei SDA4/SDA3000: +-40%).

Das FSD &ffnet im Normalfall, sobald auf den
Adern grau (-) und rosa (+) eine Spannung von
12/24 V angelegt wird.

Die BMZ bzw. der SD-Adapter ist verantwort-
lich fir die Ent- und Verriegelung des FSDs.

Eine Bohrschablone zur gewaltsamen Offnung
des FSDs existiert nicht.

Die BMZ bzw. der SD-Adapter ist verantwort-
lich fir die Ent- und Verriegelung des FSDs.
Sind alle nachfolgenden Kriterien erfiillt, wird
verriegelt:

# Uberwachungswiderstand (2,2 kOhm) auf
Primarleitung messhar.

# Riickmeldekontakt (Offner) vom E-Offner be-
tatigt.

# Bei SD-Adapter: Kein Brandalarm anstehend
= kein Signal an Klemme 9 und 10 anste-
hend.

Die BMZ bzw. der SD-Adapter ist verantwort-
lich fir die Ent- und Verriegelung des FSDs.
Sind alle nachfolgenden Kriterien erfillt, wird
verriegelt:

# Uberwachungswiderstand (2,2 kOhm) auf
Primarleitung messhar.

# Riickmeldekontakt (Offner) vom E-Offner be-
tatigt.

# Bei SD-Adapter: Kein Brandalarm anstehend
= kein Signal an Klemme 9 und 10 anste-
hend.
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11.  AuRerbetriebnahme und Entsorgung

Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Handlungen zur sicheren AuRerbetriebnahme und Entsorgung des Pro-
dukts. Die Lebensdauer des Produkts kann durch bestimmungsgemalie Verwendung und regelméRige Wartung
und Pflege signifikant erhéht werden.

11.1  Produkt auRer Betrieb nehmen

VORSICHT

A Das Innentlrschloss sowie der Betreiberschliissel miissen bei der Aullerbetriebnahme unbedingt
entfernt werden. Das Innentiirschloss muss zwingend an die zusténdige Feuerwehr ausgehéndigt
werden! Sonst bestehen Sicherheitsrisiken!

Tatigkeit Vorgaben

Trennen der Verkabelung zwischen Feuerwehr-Schliisseldepot und

AuBerbetriebnahme Gefahrenmeldeanlage

Feuerwehr-Schlisseldepot reinigen

Reinigen Sicherheitsbestimmungen beim Reinigen und Sicherheitsdatenblétter
der eingesetzten Medien beachten

Die fiir die Lagerung und Sicherheit erforderlichen Labels an dem Pro-

Kennzeichnen dukt und der Verpackung anbfingen.

11.2  Hinweise zur Entsorgung

Element Vorgaben

Verpackung Regionale Vorgaben zur Entsorgung beachten
Produkt demontieren und nach Wertstoffen trennen:
# Kunststoffe

Feuerwehr-Schliissel- Stahl, Blech
depot

Nichteisenmetalle

\ \ \

Elektro- / Elektronikgerate

WEEE-Reg.-Nr.: DE 97364822

11.3  Entsorgungsstellen

Tatigkeit Vorgaben

Rickschaffung teil-
weise oder vollstandig
an den Hersteller

Soweit vom Gesetzgeber oder Hersteller vorgeschrieben und mit dem
Hersteller vereinbart.

Meldung an den Her-

steller Hersteller iiber Entsorgung zwecks statischer Analyse informieren.
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12. Service

12.1 Bestelldetails
Produktbezeichnung
FSD basic mit KRUSE VdS-Umstellschloss und OSU
FSD basic vorgerichtet fiir Profilzylinder mit 0SU
FSD basic mit Sabotageschutz mit KRUSE VdS-Umstellschloss und OSU
FSD basic mit Sabotageschutz und 0SU vorgerichtet fiir Profilzylinder

122 Zubehdr

Produktbezeichnung

Schliisseltiberwachung Nachriistsatz x 1, zur Selbstmontage
Blendrahmen mit Regenschutz
Kombi-Blendrahmen/Kombi-Blendrahmen OL
Kombi-Blendrahmen mit Regenschutz/Kombi-Blendrahmen OL mit Regenschutz
Mauerzarge fiir FSD basic

Hohlwand-Adapter

FW-Hinweisschild Folienaufkleber ,FSD” 105 x 297 mm
FW-Hinweisschild Aluminiumschild ,FSD” 74 x 210 mm
Tiefenflansch 3 mm/4 mm/6 mm

Hutschienen-Netzteil fiir FSD-Heizung

Steckernetzteil fiir FSD-Heizung

12.3  Abmessungen Zubehdr
Blendrahmen Blendrahmen mit Regenschutz

Art. 500250

| —— 290 —

Art. 500251

| ———— 2% %»I

| ———

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Artikelnummer
500001K
500001PZ
500006K
500006PZ

Artikelnummer
500350

500251
500270/500272
500275/500277
500281

500284
090103
090203
105063/105169/105172
500310
500300

Kombi-Blendrahmen

Art. 500281

I‘\”DH|
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Hohlwand-Adapter Tiefenflansch Mauerzarge
Art. 500284 Art. 105063/105169/105172 Art. 500281
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12.4 Ersatzteile

Produktbezeichnung Artikelnummer
Anschlussplatine (bis 11.2018 / ab 11.2018) 105082-1 / 105082-2
Mikroschalter Tir (bis 11.2018 / ab 11.2018) 105078 / 106080
Rundum-Sabotageschutz 105160
Anbohrschutzplatine (inkl. Heizung) 105081

E-Offner 025007
Mikroschalter 0SU 105079

Schnépper 037004

AuRenttir (komplett) 500200
Ubergabeplatine 105161

Verbindungskabel (Anschlussplatine SV6 < Ubergabeplatine X1-A) (bis 11.2018) 105154
Verbindungskabel (Anschlussplatine SV6 <> Ubergabeplatine X1-A) (ab 11.2018) 105184

12.5 Produktdaten

Abmessungen (B x T x H) siehe Punkt 6.3 , Technische Daten/Abmessungen”
Gesamtgewicht je nach Ausfiihrung 12-13 kg

Schutzart P44

Kabelquerschnitt Potenzialausgleich 4 mm?

(Anschluss auf dem Montageflansch)

Kabelanschluss 1,5 mm?

Empfohlener Profilhalbzylinder max. 30/10

Gesamtlange Profilhalbzylinder mit Siebe Punkt 6.3 , Technische Daten/Maximale Zylinderlange der
Schlussel osu”

Klassifizierung FSD Klasse 3

Umweltklasse v
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

Elektrische Spezifikationen

Betriebsspannung Depot 10-30V DC

Betriebsspannung Heizung 10-30 V AC/DC

ca. 330 mA (bei 12 V DC)

ca. 150 mA (bei 24 V DC)

ca. 300 mA (bei 12 V DC)

ca. 150 mA (bei 24 V DC) (max. Einschaltstrom: 3 A)

Meldewiderstand (innenliegend) ca.2,2kQ+5%

Stromaufnahme Depot

Stromaufnahme Heizung

Innenwiderstand Depot (grau/rosa) ca. 150 kQ

ca. 5-10 Q (abhangig von AulRentemperatur; Werte kdnnen

Innenwiderstand Heizung (schwarz/violett) leicht abweichen]

Innenwiderstand Anbohrschutz je Kreis ca.5-150Q
Innenwiderstand Rundumsabotageschutz ca. 15-30Q
126  Support

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Technischer Support

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

13. Informationen zum Betrieb des FSDs
Bitte beachten Sie die Informationen zum Betrieb von Schliisseldepots (VdS 5005) bei Verwendung des KRUSE
FSDs. Die Richtlinie befindet sich als Beipack im Lieferumfang.

14. Anderungsnachweis

Rev. 1.0 Dezember 2018 Erstellung
Rev. 2.0 Oktober 2023 Grundlegende Uberarbeitung

15. Noch Fragen?

Unterstlitzung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support(@kruse-sicherheit.de
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

ANHANG A: Konformitétserkidrung

¢

EU-KONFORMITATSERKLARUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Der Hersteller The manufacturer

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92

21435 Stelle

Deutschland Germany

erklart hiermit, dass die folgenden Produkte declares hereby, that the following products

Markenname Brand: KRUSE
Produktbezeichnung Name: FW-SchliisselDepot (FSD) basic/flex-L Fire Brigade KeyDepot (FSD) basic/flex-L
Artikelnummern Article numbers: 500000X / 500001X / 500005X / 500006X / 600000X / 600005X

allen einschlagigen Bestimmungen der angewandten Rechtsvorschriften (nachfolgend) — einschlieRlich denen
2um Zeitpunkt der Erkldrung geltenden Anderungen — entsprechen. Die alleinige Verantwortung fir die
Ausstellung dieser Konformitéatserklérung tréagt der Hersteller.

complies with all relevant provisions of the applied legislation (hereinafter) — including those amendments in
force at the time of the declaration. The sole responsibility for issuing this declaration of conformity lies with the
manufacturer.

Folgende Rechtsvorschriften werden angewandt: The following legislations are applied:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Folgende harmonisierte Normen werden angewandt: The following harmonized standards are applied:

EN 50130-4:2011 Alarmanlagen - Teil 4: Elektromagnetische Vertraglichkeit — Produktfamiliennorm:
Anforderungen an die Storfestigkeit von Anlageteilen fiir Brandmeldeanlagen,
Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen, Video-Uberwachungsanlagen,
Zutrittskontrollanlagen sowie Personen-Hilferufanlagen

EN 61000-6-3:2007 + Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen —
A1:2011/AC:2012 Stéraussendung fiir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie
Kleinbetriebe

Philipp Kruse, General Manager KRUSE Sicherheitssysteme

GmbH & Co. KG

Duvendahl 92 - 21435 Stelle
a%: +49 4174 592 -22 /-33

use-sicherheit.de

Hersteller (Name, Funktion) Manufacturer (Name, function)

Stelle, 20.02.2023

Ort Location, Datum Date \nterschriﬂ Signature
KRUSE Duvendahl 92 | 21435 Stelle | +49 4174 592-22 | vertrieb@kruse-sicherheit.de Seite 1 von 1
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic

ANHANG B: VdS-Zertifikat

Anerkennung VdS

Die Anerkennung umfasst nur

von Bauteilen und Systemen das angegebene BateiUSystem

in der zur Priifung eingereichten
Ausfiihrung

m mit den Bestandteilen nach

Inhaber der Anerkennung Anlage 1,
m dokumentiert in den technischen
H H Unterlagen nach Anlage 2,
KRUSE Sicherheitssysteme i i e
GmbH & Co. KG benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik
Duvendahl 92
Bei der Anwendung des Gegen-
2 1 435 Steue standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.
Anerkennungs-Nr. / Anzahl der Seiten / gliltig vom (TT.MM.JJJJ) gultig bis (TT.MM.JJJJ) Das Zertifikat darf nur unveran-

dert und mit samtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden. Alle Ande-
G 103133 7 19.12.2021 18.12.2025 rungen der Voraussetzungen fur
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
zuglich zu Gbermitteln.

Gegenstand der Anerkennung

Schlisseldepot
KRUSE FW-SCh[USSGlDepOt (FSD) basic desfc:\da;:zz\;egautﬁlr;‘g GmbH
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GOV),
durch die DAKKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fur Produkte
in den Bereichen Brandschutz

Verwendung
und Sicherungstechnik

in Gefahrenmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2105:2005-11
VdS 2110:2017-09
VdS 2344:2014-07

Kéln, den 25.10.2021

o
(( pAKKS

Dr. Reinermann 1. V. Grundmann Nebredige-ungsstlie
D-2€-11149-01-01

Geschaftsfuhrer Leiter der Zertifizierungsstelle
Technische Anderungen vorbehalten
10.2023
Duvendahl 92 | 21435 Stelle | +49 4174 592-22 | vertrieb@kruse-sicherheit.de Seite 31 von 32

www.kruse-sicherheit.de



KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot basic
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