DATENBLATT

KRUSE Freischaltelement (FSE) Typ KRUSE

1. Beschreibung

Das KRUSE Freischaltelement (FSE) Typ KRUSE dient der Feuerwehr als SchlieRung zur Frei-
schaltung eines FW-SchliisselDepots (FSD). Unsere KRUSE-SchlieBung ist bereits enthalten.
Mdglichkeit zum Einbau direkt in der Wand oder in KRUSE-EdelstahlS&ulen.

2. Lieferumfang
Korpus mit Schalteinsatz (Mikroschalter) inkl. KRUSE-SchlieRung
Anschlusskabel LIYY 3 x 0,34 mm?; Kabelldnge 10 m

Beipack inkl. Staubschutzscheibe und Montageanleitung

3. Wichtige Hinweise

# Das FSE ist Bestandteil der Brandmeldeanlage (Sondermelder). Bitte Aufschalt-
bedingungen (TAB) der zustandigen Feuerwehr beachten.

» Das FSE muss biindig mit der Fassadenflache und fest eingelassen werden. Unbedingt
den ,Oben”-Aufkleber beachten, damit das FSE nicht verdreht wird.

4. Kabelbelegung zum FSE
Farbenpaar blau/schwarz = SchlieRerfunktion (NO)
Farbenpaar grau/schwarz = Offnerfunktion (NC)

5. Bestimmungsgemé&Re Verwendung

Das KRUSE FSE Typ KRUSE ist fiir den Einsatz in Gefahrenmeldeanlagen zugelassen. Eine
Verwendung, die nicht in dieser Montageanleitung beschrieben ist, ist nicht vorgesehen.
Montage nur durch geschulte VdS-Errichter zugelassen.

Es gelten die Bestimmung der jeweils giiltigen Fassung der VdS-Richtlinien:

VdS 2105 Schliisseldepats — Anforderungen an Anlagenteile

VdS 2110 Gefahrenmeldeanlagen Umwelteinfliisse

VdS 2344 Verfahren fiir die Priifung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten
und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik

VdS 2350 Schltisseldepats — Planung, Einbau und Instandhaltung

DIN 14675 Brandmeldeanlagen
sowie die dort zugrunde gelegten Normen und Richtlinien.
Beachten Sie die jeweils giltigen technischen Aufschaltbedingung der zusténdigen

Brandschutzbehdrde.

6. Schaltbild
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7. Noch Fragen?

Unterstlitzung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

8. MaRzeichnung
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