DATENBLATT

KRUSE Sockel fiir EdelstahlSaulen K1/K5

1. Beschreibung

Der KRUSE Sockel fiir EdelstahlSaulen K1/K5 ist ein Helfer fiir besondere Bausituationen.
Er macht es mdglich, tiber dem Fundament der KRUSE EdelstahlS&ule Pflastersteine zu legen
oder Kies aufzuschiitten, wahrend die Sdule selbst biindig mit dem Untergrund bleibt. Die
vertikale Distanz zwischen S&ule und Fundament wird so Uberbriickt (VdS-konform). Die
Saule wird um 150 mm angehoben.

2. Lieferumfang

KRUSE Sockel fir EdelstahlSaulen K1/K5
(K1: Art.-Nr. 520450 | K5: Art.-Nr. 520460)

3. Hinweise zur Montage

» Den Sockel auf die 210 mm weit aus dem Boden ragenden Gewindestangen setzen (Vor-
bereitung Fundament siehe Montageanleitung zur EdelstahlSaule). Die EdelstahlSaule
auf den Sockel setzen.

» Der Rahmen der EdelstahlSaule tiberlappt den Sockel um 30 mm.

4. BestimmungsgeméaRe Verwendung

Der KRUSE Sockel dient als Verlangerung fir KRUSE EdelstahlSaulen, wenn diese nicht di-
rekt auf ein Fundament gesetzt werden. Zugelassen nur fir KRUSE Sdulen K1/K5. Vor
Verwendung Kompatibilitat priifen.

5. Sicherheitshinweis

Die Montage darf ausschlielich durch Fachpersonal erfolgen. Montage durch mindestens
zwei Personen. Gefahr des Herunterfallens der Komponenten bei der Montage. Geeigneten
Montageort wahlen. Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe mit Schnittschutz tragen.
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6. Noch Fragen?

Unterstiitzung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de
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KRUSE Sockel fiir EdelstahlSaulen K1/K5
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