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DATENBLATT 

KRUSE Orientierungsleuchte FW 

1. Technische Daten 

 12 V DC ca. 190 mA – 24V DC ca. 100 mA (braun + | blau Masse) 

 Leistung ca. 3 Watt, 300 Lumen  

 IP67; CE-konform 

 3 LEDs warmweiß (2700-3500K) 

 Arbeitstemperatur in °C ca.: -25 bis +45 

 Steuerleitung (YZW) ca. 0,9m (2 x 0,75mm²) 

 Gewicht: ca. 450 g 

 Wandeinbauöffnung ca. 155 x 60 x 60 mm (B x H x T) 

 

2. Funktion 

Visualisierung von Fehlsignalen des Hauptmelders. Die Einbauleuchte darf nur leuchten, wenn der Hauptmelder 

ausgelöst hat. Betrieb über Batteriespannung. Parallele Anschaltung. 

3. Montageort 

Oberhalb des KRUSE Feuerwehr-SchlüsselDepots (FSD). Die TAB der jeweiligen Brandschutzbehörden beachten.  

 

Montage in Edelstahlsäulen K1, K5, K9, K10 Wandeinbau 
Artikel-Nr. 502020 Artikel-Nr. 502021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die KRUSE Orientierungsleuchte FW dient zur Orientierung der Feuerwehr im Einsatzfall. Durch die Platzierung in 

einer KRUSE-Säule oder in der Wand soll das Auffinden des Standortes des Feuerwehr-SchlüsselDepots (FSD) 

erleichtert werden. Eine andere Verwendung ist nicht vorgesehen. Montage nur durch geschultes Fachpersonal. 

Die Verwendung sollte den in den jeweiligen technischen Aufschaltbedingungen (TAB) genannten Vorgaben der 

zuständigen Brandschutzbehörde entsprechen. 

 

5. Noch Fragen? 

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support: 

Tel.: +49 4174 592-44  

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de 
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Der Blendrahmen der Orientierungsleuchte beim Säuleneinbau  

Der Blendrahmen der Orientierungsleuchte beim Wandeinbau  

6. Maßzeichnungen 

Die Orientierungsleuchte  

Die Unterputzzarge 


